
S I C H E R H E I T  M I T  S Y S T E M

Euroline-Wertschutzschränke

VdS-geprüft
und zerti-
fiziert nach
Euronorm 
EN 1143-1, 
ECB·S-euro-
zertifiziert
nach EN 
1143-1, 
Widerstands-
grade III, 
IV (KB), V (KB)
und VI (KB)

Made in
Germany,

qualifizierte 
Facharbeit in 

Produktion 
und Service. 

Merkmale: System-Bauweise mit Komfort im Design, in
Technik und Bedienung.

Design: Türen aufschlagend, schrankbündig, mit
Schrank dreifach verfalzt, integrierte Tür-
bänder, Designer-Beschläge.

Technik:
Verschluss:

Baukasten mit vielen Optionen in Einrich-
tung und Verschluss, funktionssicher durch
Einsatz von Edelstahl oder Vollverzinkung
wichtiger Verschluss-Komponenten (Korro-
sionsschutz). Mechanischer, teil- oder voll-
elektronischer Verschluss zur freien Aus-
wahl. EMA-vorgerüstet nach VdS.

Verankerung: Vorgerüstet, Dübel im Lieferumfang.

Option: Mit geprüftem Kronenbohrerschutz (KB).

Bedienung: Integrierte, eingelassene Verstelleinrichtung
für Fachböden, glatte Innenwände, nichts
steht vor oder stört die Handhabung.



Euroline-Wertschutzschränke Widerstands-
grade III, 
IV (KB), 
V (KB) und 
VI (KB)

Stacke GmbH
Jülicher Str. 390/392 · D-52070 Aachen

Telefon 0049 (0)241 16808-0
Telefax 0049 (0)241 16808-30

info@stacke-safe.de · www.stacke-safe.de

Außenmaße 
mm

Innenmaße 
mm

Gewicht
kg

Volumen
l

Verschluss

Widerstands-
grad III

Widerstandswert
80/120 RU

EL 80.80 555 x 560 x 570 525 x 420 x 350 430 77 1/SS Versicherung*: gewerblich
bis ca. 100.000,- Euro, privat
bis ca. 200.000,- Euro

Meldeanlage: vorgerüstet

Verankerung: bis 1.000 kg
Eigengewicht

EL 80.130 1015 x 560 x 570 875 x 420 x 350 580 129 1/SS

EL 80.160 1240 x 560 x 570 1100 x 420 x 350 680 162 1/SS

EL 80.255 1015 x 790 x 668 875 x 650 x 448 800 255 1/SS

EL 80.380 1440 x 790 x 668 1300 x 650 x 448 1080 379 1/SS

EL 80.500 1865 x 790 x 668 1725 x 650 x 448 1360 502 1/SS

EL 80.740 1865 x 1096 x 668 1725 x 956 x 338 1770 739 1/SS

Widerstands-
grad IV

Widerstandswert
120/180 RU

EL 120.130 (KB) 1015 x 560 x 570 875 x 420 x 350 600 129 1/SS + 1CS Versicherung*: gewerblich
bis ca. 150.000,- Euro, privat
bis ca. 400.000,- Euro

Meldeanlage: vorgerüstet

Verankerung: bis 1.000 kg
Eigengewicht

EL 120.160 (KB) 1240 x 560 x 570 1100 x 420 x 350 745 162 1/SS + 1CS

EL 120.255 (KB) 1015 x 790 x 668 875 x 650 x 448 880 255 1/SS + 1CS

EL 120.380 (KB) 1440 x 790 x 668 1300 x 650 x 448 1180 379 1/SS + 1CS

EL 120.500 (KB) 1865 x 790 x 668 1725 x 650 x 448 1490 502 1/SS + 1CS

EL 120.740 (KB) 1865 x 1096 x 668 1725 x 956 x 338 1930 739 1/SS + 1CS

Widerstands-
grad V

Widerstandswert
180/270 RU

EL 180.130 (KB) 1025 x 570 x 580 875 x 420 x 350 730 129 1/SS + 1CS Versicherung*: gewerblich
bis ca. 250.000,- Euro, privat
bis ca. 500.000,- Euro

Meldeanlage: vorgerüstet

Verankerung: bis 1.000 kg
Eigengewicht

EL 180.160 (KB) 1250 x 570 x 580 1100 x 420 x 350 860 162 1/SS + 1CS

EL 180.255 (KB) 1025 x 800 x 678 875 x 650 x 448 1020 255 1/SS + 1CS

EL 180.380 (KB) 1450 x 800 x 678 1300 x 650 x 448 1370 379 1/SS + 1CS

EL 180.500 (KB) 1875 x 800 x 678 1725 x 650 x 448 1720 502 1/SS + 1CS

EL 180.740 (KB) 1875 x 1196 x 678 1725 x 956 x 338 2230 739 1/SS + 1CS

Widerstands-
grad VI

Widerstandswert
270/400 RU

EL 270.255 (KB) 1045 x 820 x 688 875 x 650 x 448 1175 255 1/SS + 1CS Versicherung*: gewerblich
bis ca. 375.000,- Euro, privat
bis ca. 750.000,- Euro

Meldeanlage: vorgerüstet

Verankerung: entfällt

EL 270.380 (KB) 1470 x 820 x 688 1300 x 650 x 448 1565 379 1/SS + 1CS

EL 270.500 (KB) 1895 x 820 x 688 1725 x 650 x 448 1970 502 1/SS + 1CS

EL 270.740 (KB) 1895 x 1126 x 688 1725 x 956 x 338 2540 739 1/SS + 1CS

Für Beschläge der Außentiefe 40 mm hinzurechnen. *Angaben unverbindlich, sie entsprechen derzeitigem Informationsstand. Die Werte verdoppeln sich bei Anschluss einer VdS-anerkannten Einbruchsmeldeanlage.

Körperschallmelder im
Schrank (GM 570 Siemens)

Kabelkanal,
Verlauf und Austritt.

Verteiler
(VT-DW20 DA Alarmcom)

Sperrelement E 4.4 (Ristow)
mit Einwirkung auf CS/ECS

Die Dreifach-Verfalzung
im Standard erhöht 

den Brandschutz.

Kabelführung über drittes Türband,
daher schönere Optik, freier Innen-

raum, ungestörte Bedienung

Schlanke Wandungen
– 70/75/85 mm – sparen

Raum und Gewicht

Die Füllung aus 
recycelbarem

Werkstoff

Die eingelassene Verankerung
(bis 1.000 kg Schrankgewicht) 

Der Hinterschlag gegen
Türaufbruch, ununterbrochen
über die ganze Schrankhöhe

Körperschall-
melder in der Tür 
(GM 570 Siemens)

Anzeige: Schloßraum offen/ 
geschlossen, Mikroschalter 
(V 32 YR 1 Burges) 
mit Hebel und Rolle

Zwei patentierte Notsperren
ab WG IV – verriegeln den 
Verschluss

Anzeige: Code-Schloss
offen/geschlossen, Mikro-
schalter (V 32 YR 1 Burges)
mit Hebel und Rolle

Eine Schlüsselloch-
sperre aus Panzer-
stahl verhindert 
Manipulationen und
Zugang zum Schloß

Die eingelassene Verstellein-
richtung für Fachböden ohne
störende vorstehende Leisten

Flachriegel erhöhen
den Widerstand

Anzeige: Tür offen/geschlossen,
Magnetschalter (100 01 51 A/A
Vds Klasse C Link) eingebaut
nicht vorstehend

Komfortbeschlag
1 Schlüsselschloss (SS)
Klasse 2 (B)

Komfortbeschlag
1 Schlüsselschloss (SS)
1 mech. Codeschloss (CS)
Klasse 2 (B)

Komfortbeschlag
1 Schlüsselschloss (SS) (2) (B)
1 elekt. Codeschloss (ECS)
System: TwinLock Kl. 3 (C)
vollelektronisch
2 elekt. Codeschlösser, ohne SS

Komfortbeschlag
1 Schlüsselschloss (SS) (2) (B)
1 elekt. Codeschloss (ECS)
System: Paxos Compact,
Tastatur Kl. 2 (B)
vollelektronisch
2 elekt. Codeschlösser, ohne SS

Komfortbeschlag
1 Schlüsselschloss (SS) (2) (B)
1 elekt. Codeschloss (ECS)
System: Paxos Compact,
Drehknopf Kl. 3 (C)
vollelektronisch
2 elekt. Codeschlösser, ohne SS

Verschließbare Fächer,
zweitürig innenschrankbreit, durch-
gehend (DT) oder 2 verschließbare
Fächer nebeneinander (GT), akten-
ordnerhoch oder höher, eintürig,
bis 420 mm Innenschrankbreite,
serienmäßig zur Auswahl

Kundenmietfacheinrichtungen,
für Schrankmodelle 255, 380, 500
+ 740, im Rastermodul von 25 mm,
Innenschrankhöhe ./. 20 mm 
= Nutzhöhe

Türanschlag im Stacke-Design,
Alu-Gehäuse; Öffnungswinkel 
stufenlos einstellbar. Größen 500
+ 740 vorgerüstet, deshalb auch
nachrüstbarw
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Text grün = die
besonderen Pro-
duktmerkmale.

Text rot = so für
EMA vorgerüstet.


